Homrogd Kizség Onkormanyzatinak tulajdonaban 1évo 3812 Homrogd Kossuth 0t 123,
szam (260 hrsz) alatti hasznalaton kiviili falusi széllashely encrgetikai felujitasa es

rendeltetesvaltoztatasa Homrogdi Kézs Hivatal és Polgarmesteri Hivatal épiiletté.

Elszmények

A 5/2016. (I11.21.) hatdrozat elfogadasaval Homrogd Kézség Képviseld Testillete palyazatot
kivan benyujtani a vidéki térségek kisméreti infrastruktirdjanak és alapvet6 szolgéltatasainak
fejlesztésére, telepiilésképet meghatérozo épiiletek killsé rekonstrukeiéja, tobbfunkcios
kozOsségl tér létrehozasa, fejlesztése, energetikai korszeriisités céljabol, a felhivas kodszama:
VP-6-7.4.1.1-16. (I1.célteriilet)

Megléva allapot

A leirds targyat képzo épiilet az 1900-as évek elsé évtizedében épiilt koalappal, vegyes
talazattal és 20*20-as tolgyfagerenda fodémmel, jelenlegi formajat 1996-ban nyerte el. Az
¢pillet 6 éve nem lat el semmilyen funkci6t és firesen 4ll. A kbzség centrumdban elhelyezkedt
patinds épiilet a 6/2013. Helyi Epitési Szabalyzat megallapitdsdrol szol6 rendelet alapjan helyi
cpitészeti vedelem alatt 4ll. Az épilet foldszintes, f& tdmegében teljes kontyoldst
nyeregtetovel, keleti nytlvinyan oromfalas lezarassal. A nyugati homlokzaton a Kossuth utca
felé oromzatos falfelilet tagolja a falsikot. A meglévd alaprajzi elrendezése jelenleg egy
belépo, egy kozlekedd, amelybol egy raktar és egy személyzeti WC nyilik, tarsalgd, amelybél
két oldalt szimmetrikusan lettek kiépitve a szobdk a hozzdjuk tartozd zuhanyzd-mosdo
helyiségekkel. A tarsalgobol kozépen nyilik egy kisebb szoba a hozzé tartozo zuhanyzo-
mosdoval €s egy konyha. A felmérési alaprajz a fent bemutatott elrendezést mutatja. Az
epiiletben az elektromos dram, géz, ivoviz és szennyvizelvezetés csatornahalozatba kiépitésre

kertllt. A meglév épiilet hétechnikailag nem megfelelé szerkezetekkel keriilt megepitésre, a



fa nyilaszarok, a fiitési rendszer, a vizfogyasztok és az elektromos fogyasztok mind elavult,

pazarlo berendezések. A tervezett energetikai feldjitas indokolt.

Tervezett felijitas iranvelvei

A tervezett beruhdzas Homrogd Kozség Helyi Fejlesztési Terveivel 6sszhangban valosul meg

illeszkedve a telepiilés célkitiizéseihez:

- racionalizdlds, takarékos gazdalkodas, épilletenergetikai fejlesztések, megujulo
energia minél nagyobb aranyi alkalmazdsa az intézményi rendszerben a
primerenergia-megtakaritas érdekében és a mindség iranti elkitelezettseg.

- illeszkedés a Helyi esélyegyenloségi programhoz, tervezéskor kiemelt figyelemmel

kell az egyetemes tervezés szabalyait figyelembe venni.

A vidéki térségeknek is fontos szerepilk van az energiahat¢konysdgi célkitizések
megvalositasiban, A tervezett fejlesztések hozzdjarulnak a 2012/27/EU iranyelv szerinti
energiahatékonysagi, illetve a 2009/28/EK iranyelv szerinti megijuldé energia részaranyra
vonatkozd kotelezettségek tagallami teljesitéséhez, tovabba segiti a Nemzeti Reform
Programban kitliz6tt 92 PJ 2020-ra elérhetd primerenergia-megtakaritasi célériék, illetve a
Magyarorszag Megujulé Energia Hasznositasi Cselekvési Tervében 2020-ra kitlizott 14,65%-

0s megujuld energia részarany elérését.

Tervezett felajitds bemutatiasa

Altaldnos leiris

A tervezett alaprajzi elrendezés tgyfélorientalt, a nagyszdmui ldtogatotisaggal szemben
tamasztoll dsszes kdvetelményt és a dolgozok komfortérzetét is kielégiti. Megfelel az OTEK
vonatkozo szabalyainak.

A fBbejarat valtozatlan helyen marad, az épiiletbe 1épve egy elbtér talalhato, amelybal nyilik
jobb kézre a vendég nbdi mosdd, a vendég férfi mosdd és a mozgiskorlitozott mosdé.
Balkézre tovabb haladva az tigyféltérbe érkeziink, az tgyfélszolgalat tigas helyiségébdl négy
iranyban haladhatunk tovibb. A titkarsag helyiségébe ésaz 1., 2., 3. szdmu irodaba valamint

a konyhaba juthatunk az tgyfélszolgalatbol. A titkarsag mogitt egy irattar is helyet kapott. A



kazinhaz helyisége a déli homlokzaton talalhaté ablaknyilas helyén nyitott ajtonyilason
kozelithetd meg. A teherhordd falazaton meglévé teherhordd szerkezet, athidalo alatt 1,2
meter széles ablaknyilas helyére 1 méter széles ajtonyilas lett tervezve.

Az épiiler szerkezeti rendszere

Talajviz elvezetése, dréncsivezés

Az épillet talajviz elleni védelme dréncsd fektetésével valdsithatd meg, az elvégzendd
munkdlatok munkadrok foldkiemelése kozmi nélkiili terilleten, gépi erdvel, kiegészitd kézi
munkdval, barmely konzisztencidji, I-IV. osztilyd talajban, és munkadrok foldkiemelése
kdzmuvesitett terlileten, kézi erdvel, dréncstvezéshez. A lefektetett dréncsé hossza 66.62
meéter a munkadrok visszatiltése nyers homokos nyékladhazai kavicesal t8rténik (frakeio 0/63
Q-TT) . A minimum elvart tomorség Trg=95%.

Teherhordd szerkezetek és kitéltd falazatok

Az cplilet-felljitds sordn a teherhordo falazatok és szerkezetek atalakitasara nem keriil sor,
egyediil a kazdnhaz ajtonyilasa keriil kialakitasra a mar meglevo teherhordo szerkezet alatt, A
meglévo kitdlto falazatok azonban bontdsra keriilnek, ennek tervezett mennyisége 4,6 m’ . Az
Gjonnan  épitett valaszfalak égetett agyag-keramia nitféderes elemekbdl, 100 mm
falvastagsaggal, tireges vélaszfallapbol késziilnek falaz6, cementes mészhabarcsba falazva, A

tervezett mennyiség 90 m”,

Tetoszerkezet, tetéhéjazat cseréje

A meglévo tetd felitlete 437,72 m’, elsé lépés a sikpala fedés bontéasa, tetélécezés bontasa, A
faanyag lingmentesitése mazolasi technolégidval felhordott anyaggal, egyszeri bevonat
képzésével KEMIKAL TETOL FB égéskésleltetd, gomba- és rovarkarosités elleni
faanyagvedoszerrel torténik. A szarufikra BRAMAC UNIVERSAL paradteresztd tet6fdlia
kerill, amelynek lefogatdsa normdl lécezéssel torténik. A cserépfedés ala 25*50 mm lécezés
kerill, A tetéfedd a CREATON Domino sima kerdmia alapcserepe, natUrvords szinben
25,7%43,7 cm-es mérethen 437,72 m® mennyiségben, A tetén a CREATON Domino teljes
rendszere alkalmazandd: élgerine készitése 18 m, oromszegély készitése, szegbcserép
fektetése és rogzitése 11 m, szelldzd cserép 50 db és hofogd rendszer 30 db.

A tetoszerkezet kialakitasdval parhuzamosan az eséviz elvezetése is megtirténik. Az 57 méter

flggo-ereszesatorna és 28 méter lefolyd csatorna (50 cm kiteritett szélességig) bontdsa utan



kiépitésre keriil az j aluminium fiiggé-ereszesatorna (0,7 mm, félkor szelvényd, Ksz: 33 cm)
57 méter hosszban a hozzd tartozo 28 méter aluminium lefolydesivel. Az ereszcsatorna

rogzitéséhez 58 db csatornatartd ¢s 28 db csobilines sziikséges.

Hoszigetelés

A hoszigeteld rendszerek kiépitésénél az ajzat, fodém és homlokzati hoszigetel-rendszerek
keriilnek kiépitésre.

Aljzat:

Az aljzat szigetelés elokészitéseként a meglévé hidegburkolatok bontisa 81,85 m® és fa-,
hézagmentes milanyag- és szbnyegburkolatok bontdsa 91,4 m* térténik. A bitumenes lemez
szigetelés aljzatanak kellositése, egy rétegben, EUROSZIG VIABIT PRIMER oldészeres
bitumenmazzal torténik ezutdn egy rétegben, minimum 4.0 mm vastaggal, oxidalt bitumenes
lemezzel, az aljzathoz foltonként vagy savokban olvasztésos ragasztassal, az atlapoldsoknal
teljes feliiletli hegesztéssel fektetve ISO-LINE GRUND 4,5 iivegfatyol hordozérétegii, 4 mm
névieges vastagsdgl oxidalt bitumenes lemez keriil lefektetésre. Az aljzatbeton ala tsztatd
rétegként BACHL Nikecell EPS 100 standard expandalt polisztirol keményhab hészigeteld
lemez kertil 1000x500x80 mm méretben. Ezen munkdlatok rendre 145 m® teriiletet fednek le.
Padlo peremszigetelés elhelyezése fsztatott aljzatbeton esetén expandélt polisztirolhab
szigeteld szalaggal torténik 120 méter hosszban.

Utolso lépésként az aljzat kialakitdsa torténik hegesztett betonacél halo szerelése (FERALPI
SK1010 épitési sikhalo; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztassal R 8,00 / 8,00 BHBS5.50) és
beton aljzat készitése helyszinen kevert betonbol, melynek tervezett mennyisége 10,15 m>, A

hidegburkolatok kialakitdsa gres, képorcelan lappal és szalagparkettdbél a kiegyenlitett
aljzatra torténik.

Fédém

A fodem szigetelése KNAUF INSULATION TP-KD 430 fehér tivegfatyollal kasirozott hé- és
hangszigeteld Uveggyvapot (1250x625 mm, 200 mm vig.) tibldkkal torténik 173 m? feliileten.
A szerelt gipszkarton almennyezet fém vizszerkezetre, csavarfejek és illesztések alap

glettelve, nem latszé bordazattal is azonos mennyiségben késziil, igy a fodémszerkezet

megbontdsa nélkill megoldhatd a szigetelés,



Homlokzat

A homlokzati munkak elkészitése a csoallvany allitasa allvanycstbél - mint munkadllvany -
szintenkénti palldteritéssel, korlattal, labdeszkaval, kétlabas,0,60-0,90 m padloszélességgel, a
munkapadlé tavolsag 2,00 m. 2,00 kN/m terhelhetGséggel a MSZ és alkalmazastechnikai
kéziktnyv szerint, Az elokészités folylatisa a homlokzati vakolat (220 m®) és labazati
cementvakolat (43 m?) leverése. Utdlagos talajnedvesség elleni vizszintes, falszigetelés
keészitése, tégla vagy ko-tégla falszerkezetben, furatinjektalasos modszerrel, nyomés nélkiili
injekialas (szerkezet beszivodasos telitése), hidrofobizald hatdst vizes oldattal ROTAMENT
MS 10 injektald folyadékkal torténik, igy a vizesedés és salétromosodas teljesen kizarhatd. A
homlokzati fal hd- &s hangszigetelése falazott szerkezeten, fliggbleges felilleten,
vekonyvakolat alatti ROCKWOOL RP-PT140 vakolhatd kézeétgyapot hoszigeteld lemezzel
torténik 220 m® mennyiségben. A hiszigetelések épiiletlabazaton, foltonként ragasztva vagy
megtamasziva, egy reétegben, extruddlt polisztirolhab lemezzel (BASF Styrodur 2800 C/XPS-
R vakolhato hészigeteld lemez 120 mm, E¢D =0,038 (W/mK) 1250*600 mm lemezm. 2500
kg/m2 terhelhetd) torténik 43 m® felileten, A hészigeteld tibldk pontszeri mechanikai
rogzitéséhez homlokzaton 1000 db fém beitodiibel szikséges. A rendszer elhelyezése utdn
szinvakolatok felhordasa torténik alapozott, elokészitett feliiletre és a labazati miigyantis
kotbanyagu vakolatréteg felhordisa, kézi erbvel, vodris kiszerelésti anyagbol figgdleges
feltileten.

Asztalos konszigndcio

A meglévd fa nyildszarék mindenhol kibontasra keriilnek (50 m’ feliilettel) és a koltség
optimum szamitasban tervezett paraméterek elérése érdekében minden nyilasban ACTUAL 5
kamras SOLAR, milanyag U=1,1 W/m2K hészigetelt {ivegezéssel ellatolt nyilaszarok
keriilnek elhelyezésre. Az épiilet jellegének megbrzése érdekében 5 db egyedi méretezésil az

ablakok kozill. Minden elem elhelyezésénél a takard lécezés és szerelé hab alkalmazasival
térténik a beallitas,

Elekitromos munkdk

Az épillet teljes villamos hélozata atalakitdsra kerill, a védGestvezések és elosztédobozok
szintbe emelése és szabvanyositdsa mellett a régi aluminium vezetékeket az eldirtaknak
megfelelden réz vezetékekre cserélenddk. A kapesolok, fali csatlakozok lampatestek
clhelyezése az eléirasoknak megfelelden torténik. A szabélyozhato elektronikaval szerelt (Al
energia osztalyh). festett tikrds RIDI (HOLUX) ABD 340/2x18 W-EVG, 2x18W kompakt



fénycsbves (G24q-2) limpatestek, fehérre festett aluminium parabola tiikérrel megfeleld
fenyforrast biztositanak. A killsé vildgitist a GREEN PLAN Led Solar kandeldber

rendszerével lehet a leggazdasagosabban kivitelezni.

Napelemes rendszer

A halézatra  kapesolt hiromfazisi napelemes (fotovoltaikus) rendszer, napenergia
hasznositasa - villamos hilozatra kapesolt napelemes rendszerek telepitése esetén az épillet
villamos energia igényeit kizel 85-90%-ban kielégiti a szémitasok szerint, A polikristalyosos
napelem 230 W teljesitményti. Az elhelyezendé 50 db panel névleges maximum teljesitmény
igy 11.5 kW. A halozatra kapesoldshoz FRONIUS IG 120v-3 inverter szitkséges.

Fiités, épilletgépészet

Az épiilet futése radiatoros kozponti fltési rendszer. A kazdnhazban keriil elhelyezésre a
BUDERUS Logano SH 20 apriték kazdn jobbos kivitelben, Miiszaki paraméteri: 20 kW-os
teljesitmény, beépitett idojarasfiiggd szabalyozo, érintoképernyds kezelbfelillet, lambda-
szonda, modulacios €gd, automata begyijtds, fordulatszdm szabalyozott szivooldali
fistgazventillator, automatikus fiistgazheseréld tisztitd és hamueltavolitd, magas 92-93%-o0s
hatasfok. A meglévé kéményt a SCHIEDEL Tecnofix R 200 mm nemesacél komplett
keményrendszerével szitkséges bélelni. A régi fiitési rendszer bontisa utin az uj rendszer
kialakitasa sordn PURMO CV22 600900, kompakt beépitett szelepes acéllemez lapradidtor
keriilnek elhelyezésre Danfoss termosztatikus beépitett  érzékelével, rongdlas ellen
vedettségpel ellatva (12 db).

A mosddk ¢s WC tervezése sordn kiemelt figyelmet kell forditani az egyetemes tervezés
szabdlyaira. Minden helyiségben a szabvanyoknak megfeleld keriilnek elhelyezésre a szaniter
tartozekok. Viztakarekos monoblokkos we csészék, sarokszelepek és csaptelepek kerillnek

beépitésre.

Akadéalvmentesités

Az cepllet tervezése az egyelemes tervezés elveit figyelembe véve kesziilt, teljes

akadalymentes a latogatok szimira, és az eldirasoknak megfelel,



Kirnvezetvédelem

A tervezelt épitési tevékenység és a megvalosulé épitmény a kérnyezetre semmilyen kirosito
hatdssal nincs. Az épiilethez tartozé kozmiivek zart rendszertiek. talaji, élovizet nem
szennyeznek. Levegd szennyezettséget, zaj és biizhatdst az epiilet tizemeltetése nem okoz.

A hulladék gytijtése a kivitelezés sordn a kérnyezetet nem szennyezi, zért tarolékban térténik,
Az épitési bontasi térmeléket hatosag altal engedélyezett tormelék lerakohelyen kell
elhelyezni,

A fentickben leirtakat Osszegezve megallapithatd, hogy a létesitmény a komyezeti
fenntarthatosag minden kovetelményének megfelel.

A Kivitelezés folyaméan az érvényben lévoé munkavédelmi és tiizvédelmi eléfrasokat be kell
tartani,

Miicsony, 2016. 04. 30,




